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Gemeinde Wackersdorf
Marktplatz 1

92442 Wackersdorf

Burglengenfeld, 27.07.2017

Prüfbericht

Prüfbericht-Nr.: 17-0706249
17-0706249Probennummer:

Projekt: Umfassende Untersuchung gem. TrinkwV
Probenahmedatum: 18.07.2017, 14:10
Probenahme durch: Markus Emmerich, Labor Kneißler
Eingangsdatum: 18.07.2017 
Prüfzeitraum: 27.07.2017-18.07.2017

TrinkwasserProbenart:

Wackersdorf - GemeindeEinsender:

Verteiler: Befund wird nur an Kunden übermittelt

öffentliche WasserversorgungVersorgungsart:

Probenahmeort: Öffentl. WV Wackersdorf
Entnahmestelle: Bauhof, Anmeldung Waschbecken Wasserhahn
LfW-Objektkennzahl: 1230 6639 00028

Umfassende Untersuchung gem. TrinkwV 2001
Vor-Ort-Parameter

Parameter Einheit Ergebnis GW Verfahren

17,1°CWassertemperatur vor Ort DIN 38 404-C4

6,5 - 9,57,63pH-Wert vor Ort DIN 38404-C-5

2790186µS/cmelektrische Leitfähigkeit bei 25 °C DIN EN 27 888

ohne 
anormale 

Veränderung

o.B.Geruch (organoleptisch, vor Ort) EN 1622

ohne 
anormale 

Veränderung

o.B.Geschmack (organoleptisch, vor Ort) DEV B 1/2

Untersuchung auf mikrobiologische Parameter

Parameter Einheit Ergebnis GW Verfahren

1000KBE/mlKoloniezahl bei 22 °C TrinkwV 2001(2015) Anl. 5 1d) bb)

1000KBE/mlKoloniezahl bei 36 °C TrinkwV 2001(2015) Anl. 5 1d) bb)

00KBE/100 mlColiforme Bakterien DIN EN ISO 9308-2

00KBE/100 mlEscherichia coli DIN EN ISO 9308-2

00KBE/100 mlEnterokokken DIN EN ISO 7899-2
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TrinkwV - Anlage 2 Teil I

Parameter Einheit Ergebnis GW Verfahren

1,0< 0,25µg/lBenzol DIN 38407:1991-05 (F 9)

1,0<0,1mg/lBor DIN 38405-D17

0,050< 0,0005mg/lChrom DIN EN ISO 15586:2004-02

0,050<0,005mg/lCyanid, gesamt Macherey-Nagel, REF 985031

3,0< 0,30µg/l1,2 Dichlorethan DIN EN ISO 10301:1997-08 (F4-2)

1,50,08mg/lFluorid DIN EN ISO 10304-1:2009-07

500,87mg/lNitrat DIN EN ISO 10304-1:2009-07

10,017mg/lParameter Nitrat/50 + Nitrit/3
(berechnet)

berechnet

0,0010< 0,0001mg/lQuecksilber DIN EN ISO 12846:2012-08

0,010< 0,001mg/lSelen DIN EN ISO 15586:2004-02

10,0< 1,0µg/lTrichlorethen DIN EN ISO 10301:1997-08 (F4-2)

10,0< 1,0µg/lTetrachlorethen DIN EN ISO 10301:1997-08 (F4-2)

10,00,0µg/lSumme aus Trichlorethen und 
Tetrachlorethen

DIN EN ISO 10301:1997-08 (F4-2)

TrinkwV - Anlage 2 Teil II

Parameter Einheit Ergebnis GW Verfahren

0,0050< 0,0004mg/lAntimon DIN EN ISO 15586:2004-02

0,010< 0,0008mg/lArsen DIN EN ISO 15586:2004-02

0,010< 0,0025µg/lBenzo(a)-pyren DIN 38407-39:2011-09 (F39)

0,010< 0,0001mg/lBlei DIN EN ISO 15586:2004-02

0,0030< 0,00001mg/lCadmium DIN EN ISO 15586:2004-02

2,00,017mg/lKupfer DIN 38406-7:1991-09 (E7-1)

0,0200,004mg/lNickel DIN EN ISO 15586:2004-02

0,50<0,02mg/lNitrit Macherey-Nagel, REF 985068

< 0,025µg/lBenzo-(b)-fluoranthen DIN 38407-39:2011-09 (F39)

< 0,025µg/lBenzo-(k)-fluoranthen DIN 38407-39:2011-09 (F39)

< 0,025µg/lBenzo-(ghi)-perylen DIN 38407-39:2011-09 (F39)

< 0,025µg/lIndeno(1,2,3-cd)-pyren DIN 38407-F39 (E)

0,100,0µg/lSumme polycyclische aromatische  
Kohlenwasserstoffe

DIN 38407-F39 (E)

TrinkwV - Anlage 3 (Indikatorparameter)

Parameter Einheit Ergebnis GW Verfahren

0,200< 0,005mg/lAluminium DIN EN ISO 15586:2004-02

0,50<0,05mg/lAmmonium Macherey-Nagel, REF 985003

2506,02mg/lChlorid DIN EN ISO 10304-1:2009-07

0,2000,0386mg/lEisen DIN EN ISO 15586:2004-02

0,5<0,1m-1Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient 
bei 436 nm)

DIN EN ISO 7887:2012-04

3 bei 23°C1Geruchsschwellenwert EN 1622

0,050< 0,001mg/lMangan DIN EN ISO 15586:2004-02

2006,24mg/lNatrium DIN 38406-E14

0,63mg/lGesamter organischer Kohlenstoff (TOC) DIN EN 1484

25019,19mg/lSulfat DIN EN ISO 10304-1:2009-07

 1,00,43NTUTrübung, quantitativ EN ISO 7027

10,00,3µg/lUran DIN EN ISO 17294-2 (E29)1

Die Bestimmung des Parameters wurde im akkreditierten Fremdlabor durchgeführt.1
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TrinkwV § 14 - korrosionschemische Parameter

Parameter Einheit Ergebnis GW Verfahren

0,00mmol/lSäurekapazität bis pH 8,2 DIN 38 409-H7-1

1,29mmol/lSäurekapazität bis pH 4,3 DIN 38 409-H7-2

0,06mmol/lBasenkapazität bis pH 8,2 DIN 38 409-H7-4-1

54,67mg/lCalcitlösekapazität DIN 38404-C-10-R3

28,13mg/lCalcium DIN EN ISO 7980

1,34mg/lMagnesium DIN EN ISO 7980

4,29mg/lKalium DIN 38 406-E13

0,76mmol/lGesamthärte als CaCO3 DIN 38409-H-6

4,24°dHGesamthärte DIN 38409-H-6

weichHärtebereich nach WRMG

2,67mg/lKohlensäure, frei (CO2) Berechnet

0,86mg/lKohlensäure, zugehörig (CO2) Berechnet

1,81mg/lKohlensäure, überschüssig (CO2) Berechnet

<0,50,45Korrosionsquotient (S1) berechnet

<1 bzw.>340,57Anionenquotient (S2) berechnet

>1,56,46Kupferquotient (S) berechnet

Verantwortliche Prüfleiter

Dr. Oliver Schwarz, staatl. gepr. Lebensmittelchemiker Ionenchromatographie

Dr. Verena Knorr, Lebensmittelchemikerin, Flammen-Atomabsorptionsspektro-       
metrie
Graphitrohr-Atomabsorptionsspektro-       
metrie und Kaltdampftechnik

Grit Salzwedel, staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin Chemie

Marina Bimüller, Dipl. Chemieingenieurin Gaschromatographie

Sabine Feldmeier, Dipl. Biologin Mikrobiologie

Beurteilung
Die Untersuchungsergebnisse entsprechen zum Zeitpunkt der Probenahme den Anforderungen der TrinkwV  
2001 vom 28.05.2001 in der seit dem 26.11.2015 geltenden Neufassung.

Die Probe ist zum Zeitpunkt der Probenahme hinsichtlich der untersuchten Parameter bakteriologisch  
einwandfrei. 
Für die untersuchten chemischen Parameter liegen keine Überschreitungen der Grenzwerte vor. Für die 
Indikatorparameter werden die Anforderungen eingehalten bzw. die Grenzwerte unterschritten.
Die Korrosionsquotienten nach DIN EN 12502  und  DIN 50930 S1, S2 und S sind unauffällig.

Korrosionsquotienten nach DIN EN 12502 und DIN 50930:
S1: Die Wahrscheinlichkeit der ungleichmäßigen Flächenkorrosion unter Ausbildung von Mulden- und Lochfraß 
ist bei niedrig- und unlegierten sowie schmelztauchverzinkten Eisenwerkstoffen gering, wenn S1 < 0,5 ist.
S2: Die Wahrscheinlichkeit der selektiven Korrosion bei schmelztauchverzinkten Eisenwerkstoffen
(Austrag von zinkhaltigen Partikeln, Zinkgeriesel) ist gering, wenn S2 < 1 bzw.S2 > 3 oder die
Nitratkonzentration < 20 mg/l beträgt.
S: Die Wahrscheinlichkeit der Lochkorrosion in Warmwasserleitungen ist bei Kupfer und Kupferwerkstoffen 
gering, wenn S > 1,5 ist.

Hinweis zur den berechneten Parametern Summe Tetrachlorethen+Trichlorethen, Summe PAK,
Nitrat/50+Nitrit/3:
Zur Berechnung werden die tatsächlichen analytisch bestimmten Werte eingesetzt.
Werte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind, werden gleich Null gesetzt.

GW: Grenzwert gem. TrinkwV 2001 bzw. Richtwert gem. DIN EN 12502 bzw. DIN 50930.

Verantwortlich für den Prüfbericht

Dr. Stefan Dorsch, Diplom-Chemiker
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